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-0.46

Corridor

EI 30

25
5

-3.00

-3.69
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Electricité 27

-3.43
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Technique CVS
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5 30
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Technique CVS

Pumpenschacht BA Technik

Bodenwanne 80/40 cm
in Bodenplattenvertiefung
80/100 cm
S=-3,43

Kanalanschluss Ø100
Bodenwanne
OK Wanne =-3.00
Sohle Vertiefung =-3.43
OK St.mu. =-3.43
S KA =-3.83
KA mit Mauerkragen

3
25

15
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00.07 FF -3.00
FB -3.03

25 100 25

Putzwanne Nettoyage
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TC
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Pumpenschacht
120/120/H119

9

9

PT2
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Ascenseur
7 Pers.
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cc. sup. brut -1.65

lint. inf . brut -0.85
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lint. inf. brut -0.85

cc. sup. brut -1.65

lint. inf. bru t -0. 85

cc. sup. bru t -1. 65
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3 Lits
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3 Lits
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3Lits

5

SAS
Abri PC 1 159pl.

00.12

Plaque métallique
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1 soupape
de surpression
h. = 185 cm
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de surpression
h. = 135 / 185 cm

2 soupapes
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h. = 135 / 185 cm

3Lits
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Abri PC
Comp. 2b 39pl.

00.05 FF -3.00
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S
M
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Abri PC
Comp. 2c 24pl.
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S
M
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9
1 0

1 1
1 2

1 3
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1 5

Echelle

BA

Extincteur
d'incendie

Friedens- und Schutzraumlüftung

3Lit
s

Echelle

BA

BA

Echelle

BA

3 Lits
3 Lits

3 Lits

3Lits3Lits

3Lit
s

Porte avec grille

de ventilation intégrée

Por te avec gri l le

de venti lation
intég rée

Port e
avec

gri l le

d e
vent ilation

intégrée

3Lits
3Lits

3Lits

ouverture sous la dalle
65/30 cm
pour aération Abri PC
et ventilation en paix

ouverture sous la dalle
70/30 cm
pour aération Abri PC
et ventilation en paix

ouverture sous la dalle
30/30 cm
pour aération Abri PC
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m
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17

%

25

7.07

83
30

4.348

202
1.703

7030

1.90 4
1.00
2.10

2.41 6
3530

25

Technique CVS

00.09 FF -3.66
FB -3.69

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 80.0 m²

Abri PC
Comp. 2d 15pl.

00.03 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 15.8 m²

SAS
Abri PC 2 129pl.

00.02

Abri PC
Comp. 1c 69pl.

00.13 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 69.9 m² / 6.6 m² = 76.5m2

Abri PC
Comp. 1b 21pl.

00.14 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 22.8 m²

Abri PC
Comp. 1a 69pl.

00.15 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 75.9 m²

Nettoyage

00.07 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 53.5 m²

Corridor

00.01 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 45.5 m²

Technique CVS

00.11

Electricté courant fort

00.08 FF -3.00
FB -3.03

SP 7.6 m²
S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

Electricté courant faible

00.10 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 7.5m²
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2.01 5
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2.10

2.67 3

24 4

2.60 3

Chambre pour sondes
géothermiques

20 22 30 1.734 1.60 1.95 40 15 1.60
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3.07
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3.07
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Abri PC
Comp. 2a 51pl.

00.06 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 55.9 m² / 4.7 m²= 60.6m2

A -3.85 m

Bodenwanne
100/80/H43

ouverture sous la dalle
30/30 cm
pour ventilation en paix
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8.781

25

6.105
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Voir plan d'escalier

EI 60 (icb)

88

3530

25
3530

28 5
1.002.10

2.96 5

20

2.78

8030

25

Porte avec grille

de ventilation intégrée

Porte
avec grille

de ventilation intégrée

Porte
avec grille

de ventilation intégrée

Por te avec gri l le

de venti lation
intég rée

3.258
20

9.96

25

355 40 17 75 30

8.285

25 12

a b c

a b cEI 60 (icb)

Rez-de-chaussée

Schlepppla tte

Schleppplatte

Schleppplatte

2.602

253
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30

245
1.00

2.10

50
35

30

1.725 121

2.55

2.69 9

25

80

25

6.36

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30
REI 60 (icb)

EI 30

EI 30EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

202
1.76

2
30

REI 60 (icb)

Extincteur
d'incendie (CO2)
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20

40
38 3

VA
150

VA 75

20 30

SAS
Abri PC 2 125pl.

00.02 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 5.0 m²

SAS
Abri PC 1 171pl.

00.12 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 5.7 m²

25

4.41

60
80

2.89

25

1.91 6

1.00

1.94

1.30 5
1.00

1.94

78 9
36 5

22
70

30

2 x 2 soupapes
de surpression
h. = 135 / 185 cm

1 soupape
de surpression
h. = 185 cm

25

2.79 7
6080

4.45 3

25

plaque de blindage
couvercle de blindage
pour séparation abris PC

Technique CVS

00.11 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 9.4 m²

Cage d'escalier

00.16 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut lasuré

P Béton brut lasuré

SP 80.0 m²

1.
46

9
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5
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1.
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1.
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48

25

couvercle de chambre

fermé (Etat de Vaud) ø
60

cependant, montage d’une

grille
caillebotis en cas critiq

ue

(entreposée dans l'abri PC)

couvercle de chambre

fermé (Etat de Vaud) ø
60

cependant, montage d’une

grille
caillebotis en cas critiq

ue

(entreposée dans l'abri PC)

couvercle de chambre

fermé (Etat de Vaud) ø 60

cependant, montage d’une

grille caillebotis en cas critique

(entreposée dans l'abri PC)
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keine Anzug
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ouverture sous la dalle
35/30
pour ventilation en paix

3.30 9
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9.86

25

ouverture sous la dalle
70x30 cm
pour ventilation en paix
et eau chaude / froide radiateur

30

ouverture sous la dalle
35/30 cm
pour ventilation en paix

ouverture sous la dalle
80/30
pour ventilation en paix
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ouverture sous la dalle
40/30
pour ventilation en paix

ouverture sous la dalle
35/30
pour ventilation en paix

ouverture sous la dalle
35/30
pour ventilation en paix

2 soupapes
de surpression
h. = 135 / 185 cm

lint. inf . brut -1.06

cc. sup. brut 11.86
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FP Eau usé
ø 20/25
axe -0.73
Garniture Rematec Curaflex
pour abri pc

FP ø 80/300 chauffage
Axe -0.73 (-0.15 BID)
Garniture abri

ouverture sous la dalle
70x30 cm
pour ventilation en paix
et eau chaude / froide radiateur

Radiateur

Radiateur
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37

1.00
40

25 20 439 1.20
2.10

465 15 1.60
2.54

15 505 1.20
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FP ø20/25 Eau claire
Axe: -0.78(-32 BID)
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S

Chambre de contrôle
EP:ø80/60cm
Couvercle fini 433.58
E1 et E2: Entrée 432.64
S:Sortie 432.61 coordonnées:

568726.62
200972.45
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EPØ 25
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200971.50

E2S

Chambre de contrôle
EU:ø80/60cm
Couvercle fini 433.57
E: Entrée 432.49
S:Sortie 432.46
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Chambre de pompage

Introduction d'eau ø50mm

min. 80cm
sous terrain
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Tuyau de drainage >= DN
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Tuyau de drainage >= DN 150
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Introduction d'eau Ø50/40
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EUØ150 (ca.6,0 l/s); 45 m-1,6%-72 cm Gef.

Kanalanschluss Ø100
Bodenwanne
OK Wanne =-3.00
Sohle Vertiefung =-3.43
OK St.mu. =-3.43
S KA =-3.85
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dans terre sanitaire

Kanalisation d110mm an Bodenplatte angehaengt
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Kanalisation d110mm an Bodenplatte angehaengt
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Sonde géothermique Sonde géothermique Sonde géothermique

fond fini =-3.00
fond brut =-3.03
sous radier =-3.28
Start =-3.48

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

WAR; S=432.86 =-0,84

EU; S=432.64 =-1.06

EC; S=432.78 =-0,92

P
eS

 Ø
12
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EU; S=432.51 =-1.19

WAS; S=432.74 =-0,96

KA Ø110
S=-3,48

KA Ø110
S=-3,48

KA Ø110
S=-3,48

KA Ø110
S=-3,48

WAS Ø110
S=-3,92

WAS Ø110
S=-4.30

Couvercle inodore type
2660/060
+ cadre à sceller dans
radier diam. 800m m

S
 forage Ø100 Eau 
 X=-1,20 (-74 BID) 
 étanchéité Vistona 

WAS Ø110
S=-4.14

fond fini =-3.00
fond brut =-3.03
sous radier =-3.28
Start =-3.48

fond fini =-3.00
fond brut =-3.03
sous radier =-3.28
Start =-3.48

fond fini =-3.66
fond brut =-3.69
sous radier =-3.99
Start =-4.14
Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

WAS Ø110; 1,5% Gef.

WAS Ø110; 1,5% Gef.
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Bodenwanne 80/40 cm
in Bodenplattenvertiefung
80/100 cm
S=-3,43

coude 2x45
S=-3,93
S=-4.10

WAS Ø110; 1,5% Gef.

WAS Ø110; 1,5% Gef.
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WAS Ø110
S=-3,66

WAS Ø110
S=-3,71

WAS Ø110
S=-3,65

WAS Ø110
S=-3,93

WAS Ø110
S=-3,85

WAS Ø110
S=-3,87

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

Monoblock Klassenzimmer

Seven Air / SKG 17

LxBxH: 6'620x2'280x3'060mm

9'000 m3/h 

W P

Speicher
Boiler

Expansion

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.03
S=-3.48

Kanalanschluss Ø100
BA Varino
OK Deckel =-3.66
Sohle Vertiefung =-3.89
OK St.mu. =-3.89
S KA =-4.29
B A Varino in
Bodenplattenvertiefung
50/70 cm
S=-3,89

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.03
S=-3.48

Schacht 120/120/116 cm
D=-3.66; Biral Birox 150
E=-4.30
S=-4.85; u k Schacht=-5.15

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.03
S=-3.48

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.03
S=-3.48

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.03
S=-3.48

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.03
S=-3.48

EP; S=432.68 =-1.02

BA Vistona BA-K
étanchéité Vistona
couvercle = ca. -1.94
bi=-3,48 (-20 cm sous radier)

BA Vistona BA-K
étanchéité Vistona
D = ca. -1.94
bi=-3,48 (-20 cm sous radier)

BA Vistona BA-K
étanchéité Vistona
D = ca. -1.94
bi=-3,48 (-20 cm sous radier)

BA Vistona BA-K
étanchéité Vistona
D = ca. -1.94
bi=-3,48 (-20 cm sous radier)

S
 FP Ø 20/25 eau claire 
 X=-0,78 (-32 BID) 
 étanchéité Vistona 

S
 FP Ø 20/25 eau claire 
 X=-0,70 (-24 BID) 
 étanchéité Vistona 

S
 forage Ø125 Eau use 
 X=-0,90 (-44 BID) 
 étanchéité Vistona 

S
 FP Ø 20/25 Eau use 
 X=-0,90 (-44 BID) 
 étanchéité Vistona 

S
 FP Ø 20/25 Eau use 
 X=-0,95 (-49 BID) 
 étanchéité Vistona 

S
 FP Ø 20/25 Eau use 
 X=-0,73; Curaflex ZS Ø200/Ø125 
 garniture abri; fourreau par sanitaire 

S
 tube fourreau Ø 20/30 
 x=-4.30 
 étanchéité Vistona 

S  tube fourreau Ø 20/30 
 x=-4.25 

SOUS LE RADIER

Foureau Vistona

étanchéité Vistona

Mauerdurchführung Vistona
für Leitungen 75mm
Vistona 150 mm

Erdsonden: Haka Gerodur
Dim. 75x6.8 / 8.6m³/h

EU; S=432.69 =-1,01EC; S=432.94 =-0,76

28216237173621179
67352196490301

Ø150mm -1.5% Gef. EU Ø150mm -1.5% Gef.

dans terre sous radier

Ø125/150mm -2% Gef.
EU; S=432.65 =-1.05

dans terre sanitaire
WAR Ø150mm -1.5% Gef. (3,0 l/s)

636

126

99

EC Ø150; 1.5% Gef. ;(3 l/s)

WAR Ø150-1.5% Gef. (14,0 l/s)

Introduction d'eau

PeS Ø63/110

SE  forage Ø 12.5 
 dans le radier 

20
5

Introduction d'eau Ø50/40

80

80

80

Evidement 80*80 dans le radier

Evidement 80*80 dans le radier

Einfügepunkt

80

80

Evidement 80*80 dans le radier

Evidement 80*80 dans le radier

80

80

80

Einfügepunkt

80

Evidement 80*80 dans le radier

Evidement 80*80 dans le radier

EinfügepunktEinfügepunkt

80

80

80

Evidement 80*80 dans le radier

Einfügepunkt

W
A

S
Ø

125
2%

G
ef.

E
U

Ø
125

1,5%
G

ef.
(sous

dalle )

E
C

Ø
125

1,0%
G

ef.
(sous

dalle )

EC FS PeS
Fallstrang

WAR Ø150; 2%
Gef. 

W
A

R
Ø

150; (9
+

2l/s)

176
39

EC; S=432.90 =-0,80EC; S=432.86 =-0,84

EP; S=432.80 =-0.90

EP; S=432.64 =-1.06

EU; S=432.63 =-1.07

Sortie 432.61

S=432.49=-1.21

Sortie 432.46 m.ü.M

Entrée 432.49 m.ü.M

S
 OP 35/30 
 X=-0.95 
 BI=-1.10 

S
 OP 35/30 
 X=-0.70 
 BI=-0.85 

S
 OP 70/30 
 X=-0.80 
 BI=-0.95 

S
 OP 50/30 
 X=-0.90 
 BI=-1.05 

144

33 33

262

35
35

38

Arrivée
d'eau

Pex Ø25/18
dalle sous sol
Attention radier

pompe place de jeux
E. Seiler, Burgdorf

Pex Ø25/18
Pex vers bas

Pe Ø25/18
dans terre

pompe place de jeux
E. Seiler, Burgdorf

Arrivée
d'eau

Arrivée
d'eau

pompe place de jeux
E. Seiler, Burgdorf

Pe Ø25/18
dans terre

Pex Ø25/18
dalle sous sol
Attention radier

95 50

manchon horizontale Ø110

Aco Drain; H=10 cm;EC Ø110

E
U

Ø
90

2%
G

ef.
(so us

dal le)

E
U

 Ø
12

5 
(s
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s 

da
lle

)

Ø110

Einfügepunkt

sous dalle =-0,46

S=-0,73 (-1
5 sd prot.civile)

sous dalle =-0,58

S=-0,72 (-2
6 sd)

S=-0,79 (-2
1 s d ZS)

S=-0,80 (-3
4 sd)

S=-0,61 (-15 sd)
E

C
Ø

125
1 ,0%

G
ef.

Einfügepunkt

E
C

 Ø
12

5;
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,5
%

; 
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l/s
 (

so
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EU
Ø

125
1,5%

G
ef.

EC
Ø

125
1,0%

G
ef. (sous

dalle)

Einfügepunkt

E
U

 Ø
12

5 
(s

ou
s 

da
lle

)

S=-0 ,87 (-4
1 sd)

Sagex 20/10 cm
incorporé dans dalle sous sol
collone de chutte EC
incorporé par sanitaire
detail architecte

EU
Ø

125
1,5%

G
ef. (sous

dalle)

S=-0,61 (-15 sd)

S=-0,66 (-20 sd)

S=-0,76 (-30 sd)

S=-1,01 (-55 sd)

S=-0,61 (-15 sd)

S=-0,61 (-15 sd)

Gez.

B aufdatiert 16.04.2013; neue Grundrisse referenziert

(50385_Ko_UG)

dag

Änd.

±0.00 = niveau rez de chaussée = 433.70 M.s.mer

1161 Collège de Cudrefin, Art. 692, Route de Neuchâtel, 1588 Cudrefin

Commune de Cudrefin, Grand'Rue 2, Case postale 1011, 1588 Cudrefin

Ech: 1:50, Plan Nr. 100-02, 84/60
Tel. 026 672 28 28 Fax 026 672 28 29

Corr: ....

Objet:

Maître de l'ouvrage:

Mise à l'enquête

Sous-sol aves Abri PC
Winkelmann Architectes SA, Dipl. Architectes ETH SIA, Route de Berne 8, 3280 Morat

Date: 31.1.2013_sh; PLANSTAND 11.07.2013

5

FilenameFormat

±0.00 = niveau rez de chaussée = 433.70 M.s.mer

01Grund-01-G-KPlan Nr.:

Sous Sol; Radier Rez (racc. chambre de contrôle)

Auftrags-Nr.: 50385

125 / 88

Canalisation sanitaire; introduction d'eau

Plotdatum

Datum

Massstab: 1:50

Bâtiment scolaire à Cudrefin

Objet:

Maître de l'ouvrage:

Mise à l'enquête

Situation, canalisations
Winkelmann Architectes SA, Dipl. Architectes ETH SIA, Route de Berne 8, 3280 Morat

Date: 31.1.2013_sh; PLANSTAND 14.06.2013

1

Visiert

12.11.2013

Référence altimétrique clou 433.59 M.s.mer

dag

10

Ausfuehrung 07.11.2013

16.04.2013
Stand Projekt 08.02.13/18.03.2013 (KV/Submission) 18.03.2013

dag
joh

Référence altimétrique clou 433.59 M.s.mer

A

-Kanalisation unter Bodenplatte bis Kontrollschacht durch Sanitaer

-komplette Kanalisation unter Bodenplatte mit Buegel an Unter-
armierung aufgehaengt und mit Bodenplatte einbetoniert

-alle Bodenplattendurchdringungen bzw. Fassadendurchdringungen
sind wasserdicht auszuführen (Mauerkragen Frank; Rematec; in
Absprache mit dem Baumeister!!!)

dag10.10.2013 dagG revision canalisation sous radier rez; introduction d'eau (fourreau)
dag12.10.2013 dagH revision Introduction d'eau, canal. conduite pompe de fosse
dag20.10.2013revision canalisation sous radier rez, eau claire rigole avec grille rezJ dag

dagREV. WAS+WAR hochliegend - Panzertuere zu hoch 12.11.2013K dag

AL 1

Sammelleitung

Legende

KS = Kontrollschacht
SS = Schlammsammler
PS = Pumpenschacht
AL = Ablauf

    Kanal-TV

        Schmutzabwasser
        Meteorabwasser
        keine Aufnahme möglich

PS 1



 Hegner Kanalreinigung AG
 St. Gallerstrasse 42

 8856 Tuggen
T: 055 445 12 15
F: 055 445 14 20
 info@hegner.ag

 

Kanalfernsehprotokoll
Datum : Wetter: Projeknummer: Medienname: Inspektion: Bericht Nr.:

Operateur:: Fahrzeug : Kamera : Haltungslänge: Zeit der Aufnahme: Haltungsbezeichnung:

Ort: Material: Knotenart oben:
Gemeinde: Kanalart : Knoten oben :
Strasse: Kanalnutzung: : Knoten unten:
Lage: Profil: Knotenart unten:

Inspektionsgrund : Haltungsart:
Gereinigt: Insp.Richtung::
Inspektionsart: Protokoll:
Bezugspunkt start: Kodiersystem:

Bemerkung:

18.12.2013 Trocken 6450 181213_1 Kamera-Inspektion 1

Reto Rüegg SZ 113823 Schiebehaspel 6.80 m 16:07:36  

Cudrefin

Route de Neuchatel

PE
Schmutzwasser

Kreisförmig 125 mm

AL 1
Sammelleitung

Nach Sanierung
Wurde vor der Inspektion gereinigt

Rohranfang

In Fliessrichtung
Kanal-TV und Dichtheitsprüfung
DWAM149-2 EN13508-2

Rohranfang kontrolliert

1:60 Position Beobachtung MPEG Foto

6450, Collège de Cudrefin, Cudrefin   //   Seite: 1

0.00 Rohranfang

0.20 00:00:00Beginn TV-Untersuchung (Vorgabe)

0.70 00:00:12Bogen nach rechts  

1.00 00:00:33Anschluss mit Formstück, bei 9 Uhr    / Abzweigerstück

2.70 00:01:30 2_5A, bReparatur mit grabenlosem Verfahren , von 12 bis 12 Uhr /
HESAN

2.80 00:02:05Anschluss mit Formstück, bei 3 Uhr   

3.90 00:02:30Anschluss mit Formstück, bei 3 Uhr   

6.80 00:03:12Rohrende

AL 1

Sammelleitung



 Hegner Kanalreinigung AG
 St. Gallerstrasse 42

 8856 Tuggen
T: 055 445 12 15
F: 055 445 14 20
 info@hegner.ag

 

Kanalfernsehfotos
Ort: Strasse : Datum : Projektnummer: Bericht Nr.:

Cudrefin Route de Neuchatel 18.12.2013 6450 1

6450, Collège de Cudrefin, Cudrefin   //   Seite: 2

 

Foto: 2_5A, Datenträger Nr: 181213_1, 00:01:30
2.7m, Reparatur mit grabenlosem Verfahren , von 12 bis 12 Uhr / HESAN

 

Foto: 2_5B, Datenträger Nr: 181213_1, 00:01:30
2.7m, Reparatur mit grabenlosem Verfahren , von 12 bis 12 Uhr / HESAN
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Radier
Rez ±0.00= 433.70

Radier Rez=-0,18
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Electricité courant faible

Ventilation

44

-3.00

Technique CVS

EI 60

66

-3.66

20

30

VentilationEI 60

-3.99

-0.46

30

-3.03

Technique CVS

55
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Rampe 17%
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-0.46

Corridor

EI 30
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-3.00

-3.69
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25

-0.90

3

66

-3.66

-3.69

Schnitt Korridor/Technik
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54

Electricité 27

-3.43

5

-3.28

-3.73

30

27

Ventilation 20/900

-3.00

10

40

25

5

Nettoyage

-0.46

30

20

5

80

3
25

Bodenwanne
120/100/H25-3.03

43

Electricité
courant fort

80

1.
95

32

Putzwanne Nettoyage

Pumpenschacht
120/120/H119

Technique CVS

25

70

-1.18

30

23

30

-3.89

5

15

5 30

30

Bodenablauf
50/70/23

-3.99

46

1.
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3.
20

-4.85

81

30

-3.66
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1.20 30

-0.46 -0.46
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2.
20

7 5

30

30

28

-3.66
12

-3.99
-4.19

30

-5.15

3

5

3
5

Technique CVS

Pumpenschacht BA Technik

Bodenwanne 80/40 cm
in Bodenplattenvertiefung
80/100 cm
S=-3,43

Kanalanschluss Ø100
Bodenwanne
OK Wanne =-3.00
Sohle Vertiefung =-3.43
OK St.mu. =-3.43
S KA =-3.83
KA mit Mauerkragen

3
25

15
25

00.07 FF -3.00
FB -3.03

25 100 25

Putzwanne Nettoyage

TC

TC

TC

TC

TC

Pumpenschacht
120/120/H119

9

9

PT2

100.31°

00.11

Ascenseur
7 Pers.
IV

lint. inf. brut -0.85

cc. sup. brut -1.65

lint. inf . brut -0.85

cc. sup. brut -1.65

lint. inf. brut -0.85

cc. sup. brut -1.65

lint. inf. bru t -0. 85

cc. sup. bru t -1. 65

3 Lits
3 Lits

3 Lits
3 Lits

3 Lits

3L
its

3L
its

3Lits

5

SAS
Abri PC 1 159pl.

00.12

Plaque métallique

notice d'utilisation

VA
15

0

1 soupape
de surpression
h. = 185 cm

2 x 2 soupapes
de surpression
h. = 135 / 185 cm

2 soupapes
de surpression
h. = 135 / 185 cm

3Lits

3Lits3Lits

TC
TC

TC
TC

TC
TC

3 Lits
3 Lits

3 Lits

Abri PC
Comp. 2b 39pl.

00.05 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 39.9 m²

Abri PC
Comp. 2c 24pl.

00.04 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 23.6 m²

3Lit
s

3Lit
s

3Lit
s

3Lit
s

3Lit
s

3Lit
s

3Lit
s

3Lits3Lits3Lits3Lits

3 Lits

3 Lits

3Lits

3Lits3Lits3Lits

3Lits3Lits

3Lit
s

3Lit
s

3 Lits
3 Lits

3 Lits

3Lits3Lits3Lits3Lits3Lits

3Lits
3Lits3Lits

3Lits

3Lits3Lits3Lits

3Lits
3Lits3Lits3Lits

3L
its

3L
its

3L
its

3L
its

3L
its

3L
its

3L
its

3L
its

3L
its

3L
its

3L
its

3 Lits
3 Lits

3 Lits

3Lit
s

3Lit
s

3Lit
s

3
Lits

3 Lits

3Lits

VA
150

3Lits

3Lits

3 Lits
3

Lits

3Lits

VA150

3L
its

VA
15

0

3Lit
s

3Lit
s

VA150

3 Lits

3Lits

3L
its

3L
its

3L
its

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1 0

1 1
1 2

1 3
1 4

1 5

Echelle

BA

Extincteur
d'incendie

Friedens- und Schutzraumlüftung

3Lit
s

Echelle

BA

BA

Echelle

BA

3 Lits
3 Lits

3 Lits

3Lits3Lits

3Lit
s

Porte avec grille

de ventilation intégrée

Por te avec gri l le

de venti lation
intég rée

Port e
avec

gri l le

d e
vent ilation

intégrée

3Lits
3Lits

3Lits

ouverture sous la dalle
65/30 cm
pour aération Abri PC
et ventilation en paix

ouverture sous la dalle
70/30 cm
pour aération Abri PC
et ventilation en paix

ouverture sous la dalle
30/30 cm
pour aération Abri PC

Ra
m

pe
17

%

25

7.07

83
30

4.348

202
1.703

7030

1.90 4
1.00
2.10

2.41 6
3530

25

Technique CVS

00.09 FF -3.66
FB -3.69

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 80.0 m²

Abri PC
Comp. 2d 15pl.

00.03 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 15.8 m²

SAS
Abri PC 2 129pl.

00.02

Abri PC
Comp. 1c 69pl.

00.13 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 69.9 m² / 6.6 m² = 76.5m2

Abri PC
Comp. 1b 21pl.

00.14 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 22.8 m²

Abri PC
Comp. 1a 69pl.

00.15 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 75.9 m²

Nettoyage

00.07 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 53.5 m²

Corridor

00.01 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 45.5 m²

Technique CVS

00.11

Electricté courant fort

00.08 FF -3.00
FB -3.03

SP 7.6 m²
S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

Electricté courant faible

00.10 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 7.5m²

30

2.01 5

1.00

2.10

2.67 3

24 4

2.60 3

Chambre pour sondes
géothermiques

20 22 30 1.734 1.60 1.95 40 15 1.60
2.93

25

25

3.115

40

3.07

20

3.07

40

3.07

30

25

3.30 3

40

2.37 6
25

3.80

40

3.70

Abri PC
Comp. 2a 51pl.

00.06 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 55.9 m² / 4.7 m²= 60.6m2

A -3.85 m

Bodenwanne
100/80/H43

ouverture sous la dalle
30/30 cm
pour ventilation en paix

251

2.96
2.54

25

3.30 3

40

2.27 6

40

2.38

1.10

30

2.69 8
25

80
25

4.35 3

1.48 7
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2.77 1
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Voir plan d'escalier

EI 60 (icb)
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3530

25
3530

28 5
1.002.10

2.96 5

20

2.78

8030

25

Porte avec grille

de ventilation intégrée

Porte
avec grille

de ventilation intégrée

Porte
avec grille

de ventilation intégrée

Por te avec gri l le

de venti lation
intég rée

3.258
20

9.96

25

355 40 17 75 30

8.285

25 12

a b c

a b cEI 60 (icb)

Rez-de-chaussée

Schlepppla tte

Schleppplatte

Schleppplatte

2.602

253
70

30

245
1.00

2.10
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35

30

1.725 121

2.55

2.69 9

25

80

25

6.36

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30
REI 60 (icb)

EI 30

EI 30EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

202
1.76

2
30

REI 60 (icb)

Extincteur
d'incendie (CO2)
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1.20

2.10

50
20

40
38 3

VA
150

VA 75

20 30

SAS
Abri PC 2 125pl.

00.02 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 5.0 m²

SAS
Abri PC 1 171pl.

00.12 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 5.7 m²

25

4.41

60
80

2.89

25

1.91 6

1.00

1.94

1.30 5
1.00

1.94

78 9
36 5

22
70

30

2 x 2 soupapes
de surpression
h. = 135 / 185 cm

1 soupape
de surpression
h. = 185 cm

25

2.79 7
6080

4.45 3

25

plaque de blindage
couvercle de blindage
pour séparation abris PC

Technique CVS

00.11 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut

P Béton brut

SP 9.4 m²

Cage d'escalier

00.16 FF -3.00
FB -3.03

S
M

Chape ciment
Béton brut lasuré

P Béton brut lasuré

SP 80.0 m²

1.
46

9
20
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5
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1.
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25

couvercle de chambre

fermé (Etat de Vaud) ø
60

cependant, montage d’une

grille
caillebotis en cas critiq

ue

(entreposée dans l'abri PC)

couvercle de chambre

fermé (Etat de Vaud) ø
60

cependant, montage d’une

grille
caillebotis en cas critiq

ue

(entreposée dans l'abri PC)

couvercle de chambre

fermé (Etat de Vaud) ø 60

cependant, montage d’une

grille caillebotis en cas critique

(entreposée dans l'abri PC)

79.68°

25

7.90

30

8.35

79.68°

7.29 6

3.26 4
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9.86
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6.539
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um Bodenwanne

ouverture sous la dalle
35/30
pour ventilation en paix

3.30 9

30

9.86

25

ouverture sous la dalle
70x30 cm
pour ventilation en paix
et eau chaude / froide radiateur

30

ouverture sous la dalle
35/30 cm
pour ventilation en paix

ouverture sous la dalle
80/30
pour ventilation en paix

25

3.55

1.00

2.10

2.035

20

3.066

25

3.55

1.00

2.10

1.635

40
30

20

6.539

30

ouverture sous la dalle
40/30
pour ventilation en paix

ouverture sous la dalle
35/30
pour ventilation en paix

ouverture sous la dalle
35/30
pour ventilation en paix

2 soupapes
de surpression
h. = 135 / 185 cm

lint. inf . brut -1.06

cc. sup. brut 11.86

3.271

30

FP Eau usé
ø 20/25
axe -0.73
Garniture Rematec Curaflex
pour abri pc

FP ø 80/300 chauffage
Axe -0.73 (-0.15 BID)
Garniture abri

ouverture sous la dalle
70x30 cm
pour ventilation en paix
et eau chaude / froide radiateur

Radiateur

Radiateur

20

EI 30-C

EI 60

Cage d'escalier

00.16

EI 60
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1.00
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25 20 439 1.20
2.10

465 15 1.60
2.54

15 505 1.20
2.10

495 20 1.60 25
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1.90 vide d'ouverture

1.90 vide d'ouverture

1.90 vide d'ouverture 24

cc. sup. brut -0.86

439 1.20
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615 1.60
2.54

655 1.20
2.10

695 1.23
2.10

32 25 5 7

872 1.00
2.10

13 25

2.607
30 45 25
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Plaque métallique

notice d'utilisation
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FP ø20/25 Eau usée
Axe: -0.95 (-49 BID)

190.32°

FP ø20/25 Eau claire
Axe: -0.70 (-24 BID)

FP ø20/25 Eau usée
Axe: -0.90 (-44 BID)
FP ø20/25 Eau claire
Axe: -0.78(-32 BID)
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üMauerdurchf hrung M D 120/78
üf r Leitungen 75mm
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30/25
sous la dalle
chauffage
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60/20
cc. sup. brut -0.80
linteau inf. -0.60
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cc. sup. brut -0.80
linteau inf. -0.60
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cc. sup. brut -0.80
linteau inf. -0.60
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linteau inf. -1.26
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PVC ø 150mm

EP

S

Chambre de contrôle
EP:ø80/60cm
Couvercle fini 433.58
E1 et E2: Entrée 432.64
S:Sortie 432.61 coordonnées:

568726.62
200972.45

E1

EPØ 25
0 3.1

%

431.26 m.ü.M

EP

73

PVC ø 110mm

PE
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110mm
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80
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150mm
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50
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57

80
80

PVC
ø

110mm

50

PVC
ø

150mm

PVC ø 150mm

PE ø 110mm

EP

coordonnées:
568726.90
200971.50

E2S

Chambre de contrôle
EU:ø80/60cm
Couvercle fini 433.57
E: Entrée 432.49
S:Sortie 432.46

EP

Chambre de pompage

Introduction d'eau ø50mm

min. 80cm
sous terrain

E

80

EP

Tuyau de drainage >= DN
150

11.305

Einfügepunkt

Tuyau de drainage >= DN 150
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80
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6.38
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canalisation Bernasconi
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EUØ150 (ca.6,0 l/s); 45 m-1,6%-72 cm Gef.

Kanalanschluss Ø100
Bodenwanne
OK Wanne =-3.00
Sohle Vertiefung =-3.43
OK St.mu. =-3.43
S KA =-3.85

Einfügepunkt

dans terre sanitaire

Kanalisation d110mm an Bodenplatte angehaengt

Kanalisation d110mm an Bodenplatte angehaengt
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Kanalisation d110mm an Bodenplatte angehaengt
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Sonde géothermique Sonde géothermique Sonde géothermique

fond fini =-3.00
fond brut =-3.03
sous radier =-3.28
Start =-3.48

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

WAR; S=432.86 =-0,84

EU; S=432.64 =-1.06

EC; S=432.78 =-0,92

P
eS

 Ø
12

5

EU; S=432.51 =-1.19

WAS; S=432.74 =-0,96

KA Ø110
S=-3,48

KA Ø110
S=-3,48

KA Ø110
S=-3,48

KA Ø110
S=-3,48

WAS Ø110
S=-3,92

WAS Ø110
S=-4.30

Couvercle inodore type
2660/060
+ cadre à sceller dans
radier diam. 800m m

S
 forage Ø100 Eau 
 X=-1,20 (-74 BID) 
 étanchéité Vistona 

WAS Ø110
S=-4.14

fond fini =-3.00
fond brut =-3.03
sous radier =-3.28
Start =-3.48

fond fini =-3.00
fond brut =-3.03
sous radier =-3.28
Start =-3.48

fond fini =-3.66
fond brut =-3.69
sous radier =-3.99
Start =-4.14
Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

WAS Ø110; 1,5% Gef.

WAS Ø110; 1,5% Gef.
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Bodenwanne 80/40 cm
in Bodenplattenvertiefung
80/100 cm
S=-3,43

coude 2x45
S=-3,93
S=-4.10

WAS Ø110; 1,5% Gef.
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WAS Ø110
S=-3,66

WAS Ø110
S=-3,71

WAS Ø110
S=-3,65

WAS Ø110
S=-3,93

WAS Ø110
S=-3,85

WAS Ø110
S=-3,87

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

Monoblock Klassenzimmer

Seven Air / SKG 17

LxBxH: 6'620x2'280x3'060mm

9'000 m3/h 

W P

Speicher
Boiler

Expansion

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.03
S=-3.48

Kanalanschluss Ø100
BA Varino
OK Deckel =-3.66
Sohle Vertiefung =-3.89
OK St.mu. =-3.89
S KA =-4.29
B A Varino in
Bodenplattenvertiefung
50/70 cm
S=-3,89

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.03
S=-3.48

Schacht 120/120/116 cm
D=-3.66; Biral Birox 150
E=-4.30
S=-4.85; u k Schacht=-5.15

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.69
S=-4.14

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.03
S=-3.48

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.03
S=-3.48

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.03
S=-3.48

Kanalanschluss Ø100
Tropfwasser
OK =-3.03
S=-3.48

EP; S=432.68 =-1.02

BA Vistona BA-K
étanchéité Vistona
couvercle = ca. -1.94
bi=-3,48 (-20 cm sous radier)

BA Vistona BA-K
étanchéité Vistona
D = ca. -1.94
bi=-3,48 (-20 cm sous radier)

BA Vistona BA-K
étanchéité Vistona
D = ca. -1.94
bi=-3,48 (-20 cm sous radier)

BA Vistona BA-K
étanchéité Vistona
D = ca. -1.94
bi=-3,48 (-20 cm sous radier)

S
 FP Ø 20/25 eau claire 
 X=-0,78 (-32 BID) 
 étanchéité Vistona 

S
 FP Ø 20/25 eau claire 
 X=-0,70 (-24 BID) 
 étanchéité Vistona 

S
 forage Ø125 Eau use 
 X=-0,90 (-44 BID) 
 étanchéité Vistona 

S
 FP Ø 20/25 Eau use 
 X=-0,90 (-44 BID) 
 étanchéité Vistona 

S
 FP Ø 20/25 Eau use 
 X=-0,95 (-49 BID) 
 étanchéité Vistona 

S
 FP Ø 20/25 Eau use 
 X=-0,73; Curaflex ZS Ø200/Ø125 
 garniture abri; fourreau par sanitaire 

S
 tube fourreau Ø 20/30 
 x=-4.30 
 étanchéité Vistona 

S  tube fourreau Ø 20/30 
 x=-4.25 

SOUS LE RADIER

Foureau Vistona

étanchéité Vistona

Mauerdurchführung Vistona
für Leitungen 75mm
Vistona 150 mm

Erdsonden: Haka Gerodur
Dim. 75x6.8 / 8.6m³/h

EU; S=432.69 =-1,01EC; S=432.94 =-0,76

28216237173621179
67352196490301

Ø150mm -1.5% Gef. EU Ø150mm -1.5% Gef.

dans terre sous radier

Ø125/150mm -2% Gef.
EU; S=432.65 =-1.05

dans terre sanitaire
WAR Ø150mm -1.5% Gef. (3,0 l/s)

636
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EC Ø150; 1.5% Gef. ;(3 l/s)

WAR Ø150-1.5% Gef. (14,0 l/s)

Introduction d'eau

PeS Ø63/110

SE  forage Ø 12.5 
 dans le radier 

20
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Evidement 80*80 dans le radier

Evidement 80*80 dans le radier
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Evidement 80*80 dans le radier
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Evidement 80*80 dans le radier
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EC FS PeS
Fallstrang

WAR Ø150; 2%
Gef. 
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176
39

EC; S=432.90 =-0,80EC; S=432.86 =-0,84

EP; S=432.80 =-0.90

EP; S=432.64 =-1.06

EU; S=432.63 =-1.07

Sortie 432.61

S=432.49=-1.21

Sortie 432.46 m.ü.M

Entrée 432.49 m.ü.M

S
 OP 35/30 
 X=-0.95 
 BI=-1.10 

S
 OP 35/30 
 X=-0.70 
 BI=-0.85 

S
 OP 70/30 
 X=-0.80 
 BI=-0.95 

S
 OP 50/30 
 X=-0.90 
 BI=-1.05 
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33 33
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Arrivée
d'eau

Pex Ø25/18
dalle sous sol
Attention radier

pompe place de jeux
E. Seiler, Burgdorf

Pex Ø25/18
Pex vers bas

Pe Ø25/18
dans terre

pompe place de jeux
E. Seiler, Burgdorf

Arrivée
d'eau

Arrivée
d'eau

pompe place de jeux
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Änd.

±0.00 = niveau rez de chaussée = 433.70 M.s.mer

1161 Collège de Cudrefin, Art. 692, Route de Neuchâtel, 1588 Cudrefin

Commune de Cudrefin, Grand'Rue 2, Case postale 1011, 1588 Cudrefin

Ech: 1:50, Plan Nr. 100-02, 84/60
Tel. 026 672 28 28 Fax 026 672 28 29

Corr: ....

Objet:

Maître de l'ouvrage:

Mise à l'enquête

Sous-sol aves Abri PC
Winkelmann Architectes SA, Dipl. Architectes ETH SIA, Route de Berne 8, 3280 Morat

Date: 31.1.2013_sh; PLANSTAND 11.07.2013

5

FilenameFormat

±0.00 = niveau rez de chaussée = 433.70 M.s.mer

01Grund-01-G-KPlan Nr.:

Sous Sol; Radier Rez (racc. chambre de contrôle)

Auftrags-Nr.: 50385

125 / 88

Canalisation sanitaire; introduction d'eau

Plotdatum

Datum

Massstab: 1:50

Bâtiment scolaire à Cudrefin

Objet:

Maître de l'ouvrage:

Mise à l'enquête

Situation, canalisations
Winkelmann Architectes SA, Dipl. Architectes ETH SIA, Route de Berne 8, 3280 Morat

Date: 31.1.2013_sh; PLANSTAND 14.06.2013

1

Visiert

12.11.2013

Référence altimétrique clou 433.59 M.s.mer

dag

10

Ausfuehrung 07.11.2013

16.04.2013
Stand Projekt 08.02.13/18.03.2013 (KV/Submission) 18.03.2013

dag
joh

Référence altimétrique clou 433.59 M.s.mer

A

-Kanalisation unter Bodenplatte bis Kontrollschacht durch Sanitaer

-komplette Kanalisation unter Bodenplatte mit Buegel an Unter-
armierung aufgehaengt und mit Bodenplatte einbetoniert

-alle Bodenplattendurchdringungen bzw. Fassadendurchdringungen
sind wasserdicht auszuführen (Mauerkragen Frank; Rematec; in
Absprache mit dem Baumeister!!!)

dag10.10.2013 dagG revision canalisation sous radier rez; introduction d'eau (fourreau)
dag12.10.2013 dagH revision Introduction d'eau, canal. conduite pompe de fosse
dag20.10.2013revision canalisation sous radier rez, eau claire rigole avec grille rezJ dag

dagREV. WAS+WAR hochliegend - Panzertuere zu hoch 12.11.2013K dag

AL 1

Sammelleitung

Legende

KS = Kontrollschacht
SS = Schlammsammler
PS = Pumpenschacht
AL = Ablauf

    Kanal-TV

        Schmutzabwasser
        Meteorabwasser
        keine Aufnahme möglich

PS 1

01



St. Gallerstrasse 42
8856 Tuggen

Muffenprüfung nach SIA190/VSA (Verfahren Luft)

Auftraggeber: Commune de Cudrefine
Straße: Grand Rue 2
Ort: 1588 Cudrefin Telefon:

Bauvorhaben: Collège de Cudrefin
Prüfobjekt: Schmutzabwasser
Straße: Route de Neuchatel
Ort: Cudrefin
Prüfabschnitt: 01 Muffenprüfpacker:
von Schacht: AL 1 nach Schacht: Sammelleitung
Haltung: 1
Material: Kunststoff
Querschnitt: Kreis Volumen: 0.000 m³
Abmaß: 125 mm Fläche: 0.000 m²
Länge: 0.30 m
MuffenNr.: 1 Muffen-Position: 3,8m
Info:

Prüfdurchführung: Erstprüfung
Prüfverfahren: Muffenprüfung Prüfdruck: 200.0 mbar
Prüfzeit: 1.2 min Zulässiger Druckabfall: 15.0 mbar
Beginn Füllen: 18.12.2013 16:27:47 bei Druckwert: 0.0 mbar
Beginn Prüfung: 18.12.2013 16:28:35 bei Druckwert: 235.2 mbar
Prüfungsende nach: 1.2 min Druckabfall: 4.6 mbar
Prüfresultat: Prüfung bestanden Prüfgerät ROHRTEST: RT4 #100407

Messgenauigkeit: 0,1mbar

Prüfer: Reto Rüegg
Bemerkung:
Protokolldatei: 131218162747.DAT
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Datum  ..........................     Prüfer  ................................     Auftraggeber  ..............................
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